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Caracteristicas
Componentes Matéria-prima
Estrutura Aluminio
Rebites Aluminio
Carrinho deslizante Polimero
Botéo Polimero
[Componentes| Di . Qtd
de fixago imensdes e
Parafuso M6X6 S.C/AL INOX | 10 ol o
o
[Te}
1 par de bragos =
Embalagem 10 parafusos
RECOMENDACOES DE ABERTURA
A B C D
550 200
650 250 1240 650
750 300
500 200
570 250 1330 750
650 300
620 200 A
720 250 1150 560 sem escala
820 300
Codificagdo
Ta\r}é%xggl Cor | Udinese Catalogo Alcoa
BCO 9102155 BRA725810LBCO
BRA725 | BR3 | 9102156 BRA725810LBR3
810LIM | NAT | 9102157 | BBRA725810LNAT )
PTF 9102158 BRA725810LPTF
FOLHA
cODIGO COMPRIMENTO ['ALTURA  [LARGURA[ CARGA [\ o
MAXIMA | MAXIMA | MAXIMA
BRA 725-810 LIM 810mm 1500 1000 22.0Kg 6mm
\\ N /
\ // \ // sem escala
A Ny
\ \
- ! ! Y,
JANELA MAX-AR UDINESE
J
LINHA SUPREMA 1 1L"C
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