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DIMENSÕES

CARACTERÍSTICAS

APLICAÇÃO

USINAGEM

NOTA:
- Contrafecho e lingueta vendidos 
separadamente (consultar catálogo/linha);
- Fechos na versão manual, para a versão 
automática montar mola conforme 
instrução na pág. 2 .

REF. DE USINAGEM

EMBALAGEM

COMPONENTES M. PRIMA QTDE

Fecho Concha
Alumínio

01
Polímero

Mola Aço inox 01

Parafuso
A4.2x9,5 cha/ph/inox 02

M5x7 allen s.cab. ponta côn. 01

CODIFICAÇÃO

COR CÓDIGO CATÁLOGO

BCO 9208914 CON2011ABCO

BP3 9208915 CON2011ABP3

PRA 9208916 CON2011APRA

PTF 9208917 CON2011APTF

LINGUETA (S38/4,5 INV. INOX)

9207270

CONTRAFECHO (ALUMÍNIO)

FECHAMENTO 
CENTRAL (CTF GDL)

FECHAMENTO 
LATERAL (CTF GDC)

BCO - 9203963 BCO - 9203964

BP3 - 9209846 BP3 - 9209845

INX - 9210387

PRA - 9209741 PRA - 9209742

PTF - 9209436 PTF - 9209432
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VERSÃO AUTOMÁTICA X VERSÃO MANUAL

VERSÃO MANUAL
(Acionamento e retorno manual)

VERSÃO AUTOMÁTICA:
(Acionamento manual com retorno por mola)

Para a versão automática, a mola deve 
ser montada conforme instrução abaixo:

O Fecho Concha 2011 é fornecido na 
versão manual, não sendo necessária a 
mola.

Encaixar a mola no  

conforme �gura ao lado. 
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